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a) Vymezeni zastavéného Uzemi

V grafické dokumentaci uzemniho planu je ve vykrese ,Zakladni ¢lenéni uzemi,
.Hlavni vykres* a ,Koordinacni vykres“ uvedena hranice zastavéného Uzemi obce. Hranice
byla vymezena k 1. srpnu 2011 v ramci doplriujicich prlzkumu a rozbora.

Celkova rozloha zastavéného uzemi obce HofeSovice €ini 18,05 ha, coz predstavuje

4,14 % reSeného Uzemi. Zastavéné Uzemi tvofi 4 souvisle zastavéna Uuzemi.

b) Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Koncepci rozvoje uUzemi obce HofeSovice urCuje jeho geografickd poloha
v severozapadni &asti okresu Kladno, na hranici Stfedodeského a Usteckého kraje.
Hofesovice dle schvalené Politiky izemniho rozvoje Ceské republiky nejsou sougasti zadné
rozvojové oblasti, rozvojové osy ani specifické oblasti. HofeSovice se nachazeji v rozvojovém
koridoru rychlostni silnice R7.

Dle Zasad uzemniho rozvoje StfedoCeského kraje jsou HofeSovice soucasti rozvojové
osy krajské urovné OSk1 ,,Praha — Slany — Chomutov“. Dopravni patefi této osy je silnice
I/7, resp. R7 Praha — Chomutov. Trasa umozfiuje propojeni Prahy s vyznamnymi
stfedoevropskymi aglomeracemi Chemnitz/Zwickau a Leipzig/Halle.

Rozhodujici pro dalSi rozvoj obce je jeji poloha ve slanském regionu, v zazemi obce
s rozSifenou pusobnosti (ORP) Slany, v navaznosti na hlavni dopravni trasu celostatniho i
mezinarodniho vyznamu: silnici 1/7, resp. rychlostni silnici R7 (Praha — Chomutov — hranice
s Némeckem). Geograficka poloha obce ma na jeji sidelni funkci, jakoz i na jeji dal8i rozvoj
vyrazné pozitivni vliv, nebot umoznuje rychlé spojeni obce s mnoha mésty stfedoeského i
severoCeského regionu.

Mésta Slany, Kladno a Louny, které HofeSovice obklopuji, jsou zakladni soudasti

ekonomického potencialu a predevsim sidelni struktury zajmového uzemi obce.

Obec HoreSovice lezi v zemédélsky intenzivné vyuzivané krajiné. Tomu odpovida i malé
zastoupeni ekologicky stabilnich ploch. PfevaZzuje zemédélska puda (74,8%), lesni porosty
zaujimaji 13,8% vyméry feSeného uzemi.

Nedilnou soucasti koncepce rozvoje obce HofeSovice je ochrana a tvorba hodnotného
pfirodniho prostfedi, které se na uzemi obce nachazi. Jedna se pfedevSim o udoli
Zlonického potoka, které je vysoce hodnotné pro kvalitni bfehové porosty a s ohledem na
dal$i krajinotvorné prvky by se mély stat zakladem tvorby Uzemniho systému ekologické

stability prostfednictvim biocenter a biokoridoru.
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Z duvodu postupného snizovani intenzity zemédeélské provyroby a jeji transformace
vznikaji na Uzemi obce pfiznivé podminky pro vyvazeny udrzitelny rozvoj, zejména pro
bydleni. Na Slansku dochazi k postupnému procesu obnovy venkovskych sidel a tim i ke
zvySovani objemu nové bytové vystavby. Soucasti rozvoje bydleni je i vytvareni pracovnich
prilezitosti, dostateéné nabidky vzdélani, kvalitniho zivotniho prostfedi, kulturniho a

sportovniho zazemi i dostateCné vysoké urovné obCanské vybavenosti a sluzeb.

V obci HofeSovice se nedochovalo mnoho historickych pamatek. Mezi nejvétSi hodnoty

obce patfi nemovité kulturni pamatky:

Cislo rejstiiku Pamatka
19294/2-501 Areal kostela sv. Petra a Pavla

45632/2-4012 | Socha sv. Jana Nepomuckého

Uzemni plan tyto pamatky piné respektuje. Nové plochy pro bytovou vystavbu jsou
navic vymezeny tak, aby nebylo naru$eno puvodni pudorysné uspofadani obce a ani jeho

celkova architektonicky urbanisticka vytvarna struktura.

Je pravdépodobné, Ze po vyrazném zlepSeni celkového vzhledu obce a po vytvoreni
jejiho reprezentativniho kulturné spoleéenského centra, jakoZ i po vymezeni novych ploch
pro bytovou vystavbu (pfedevsim prostfednictvim rodinnych domu), ma obec relativné velmi
dobré predpoklady pro svuj dal$i rozvoj, zejména s ohledem na velmi pfiznivou geografickou
polohu.

Zakladnim rozvojovym koncepénim zamérem, ktery je na uUzemi obce HofeSovice
sledovan, je rozvoj bydleni formou ploch smiSenych obytnych - venkovskych (SV), kde
se predpoklada bydleni s vy38im podilem drobnych femesinych aktivit a komercni €innosti.

Z demografického hlediska vytvafi uzemni plan pfedpoklady pro zastaveni ubytku
obyvatel. Uzemni plan vymezuje na Gzemi obce celkem 6,95 ha ploch pro bydleni. Pokud by
se plochy vymezené uzemnim planem naplnily, mohla by obec v dlouhodobém vyhledu

pojmout az cca 454 obyvatel (stav k 1.1.2012 ¢ini 251 obyvatel).

Obec ma vybudovany vefejny vodovod a v nedavné dobé byla provedena vystavba
splaskové kanalizace. Je pravdépodobné, Ze v dusledku vybudované technické infrastruktury
a kvalitni dopravni obsluznosti obce, se zvysi zdjem o vystavbu novych rodinnych domu pro
trvalé bydleni. Proto je cilem uzemniho planu vytvofit pro budouci vyvoj obce komplexni
program jejiho dlouhodobého rozvoje, ktery se stane zalezitosti nejen predstavitelll obce -

obecniho zastupitelstva, ale i vSech ob&an.
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c) Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Soucasnou urbanistickou strukturu obce HofeSovice pfedurCuje jeji dosavadni
historicky vyvoj. Plvodni zastavba, soustfedéna v okoli rozsahlé navsi (s pomnikem obétem
1. svétové valky uprostrfed), tvofi nejstarsSi ¢ast urbanistického pladorysu obce. Vzhledem
k tomu byla tato ¢ast sidla nejvice prestavovana a v dusledku toho zde zlstala fada proluk
po asanovanych puavodnich objektech, které postupné ztratily svij hospodarsky, popf. obytny
vyznam. Jedna se predevs§im o puvodni stavby patfici do souborll hospodarskych dvorl a
dvorcq, které byly jesté pred 2. svétovou valkou intenzivné vyuzivany.

Dnes na jejich misté stoji obytné domy, z nichz mnohé byly postavené dosti nevhodné

a bez respektu k puvodnimu architektonicko-urbanistickému vyrazu HoreSovic.

Navrzena urbanisticka koncepce dlouhodobého uUzemniho rozvoje obce sleduje
vytvoifeni hodnotného venkovského sidla s dostate¢nou nabidkou ploch pro individuaini
rodinné bydleni s vy38im podilem drobnych femesinych aktivit a komeréni &innosti v ramci
ploch smiSenych obytnych — venkovskych.

S ohledem na velmi dobré predpoklady obce pro jeji dalsi rozvoj bude nutné zachovat
v obci vesSkeré funkce, které dnes HofeSovice plni. Ty pak mohou, v harmonii vzajemné
koexistence, dat celé obci potfebnou diverzifikaci pro uspokojeni Siroké klientely zajemcu
0 bydleni a podnikani v ramci drobnych vyrobnich a servisnich sluzeb. V neposledni fadé Ize
na uzemi obce uspokoijit i zajemce o aktivity zamérené na sport a rekreaci.

Pro dal8i rozvoj obce se jako nejvhodnéjSi jevi plochy navazujici na severni a jizni
urbanizované uzemi. Tato nova zastavitelna uzemi se zcela pfirozené spoji se stavajici
zastavbou, kterou vhodné rozSifi, aniz by doSlo k vytvareni samostatnych oddélenych
obytnych celk, které by puUsobily, v navaznosti na stavajici zastavbu, nesourodé
a naruSovaly by tak plvodni kompaktni urbanisticky ptdorys obce.

Negativné je nutno hodnotit rozsahly vyrobni areal, nevhodné situovany
v severovychodni ¢asti sidla. Ten zabira nadmérné velké a kvalitni plochy. Jeho
architektonicko-urbanistickd hodnota je minimalni. Uzemni plan proto navrhuje pfestavbu
tohoto arealu na Plochy smiSené obytné — se specifickym vyuZzitim (SX) a Plochy smiSené
obytné venkovské (SV).

Specialni pozornost je vénovana zhodnoceni sportovné - rekreaéniho potencialu
HofeSovic. Na severovychodnim okraji feSeného uzemi se nachazi stavajici motokrosovy
areal. V souasné dobé je motokrosovy areal bez stalého zazemi. Pro provoz tohoto
specifického sportovisté jsou doCasné vyuzivany kontejnery, které slouzi jako skladové

prostory. Toto Fe$eni neni praktické ani estetické a narusuje krajinny raz. Uzemni plan proto
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navrhuje vystavbu provoznich budov v ramci stavajiciho sportovniho arealu, které se vhodné
zacCleni do daného prostoru. Navrzené objekty budou umistény v blizkosti vjezdu na

sportovisté, ale zaroven v dostatecné vzdalenosti od Zlonického potoka.

Uzemni plan vymezuje v ramci feSeného tizemi celkem cca 7,52 ha novych funkénich
ploch. V ramci 5,63 ha zastavitelnych ploch tvofi 96,3% Plochy smiSené obytné — venkovské
a 3,7% Plochy ob&anského vybaveni - motokrosovy areal.

Uzemni plan vymezuje v ramci fe$eného tzemi 1.53 ha ploch prestavby.

Uzemni plan lokalizuje nové plochy pro dal$i rozvoj formou zastavitelnych ploch
bezprostfedné navazujicich na souCasné zastavéné Uuzemi obce. Vyuziti nejvétSi plochy,
ktera je vymezena Uzemnim planem, je podmin&no nejenom vypracovanim ,Uzemni studie®,
ale i podminkou, Ze uvedena plocha musi byt vyuZivana komplexné se zajisténim veskeré
technické a dopravni infrastruktury pro celou lokalitu v souladu s dale uvedenymi regulativy
v kapitole f). Uzemni studie bude vypracovana pro plochu SV 1.

Uzemni studie bude vypracovana do 10 ti let po vydani Gzemniho planu, bude

schvalena pofizovatelem a vlozena do evidence uzemné planovaci €innosti.

Uzemni plan vymezuje na Uzemi obce Hofe$ovice nasledujici zastavitelné plochy (bez

liniovych dopravnich staveb):

Oznaceni

plochy Vyuziti plochy Rozloha plochy v ha
SV1 Plochy smiSené obytné - venkovské 2,31
SvV?2 Plochy smi8ené obytné - venkovské 0,88
SV 3 Plochy smiSené obytné - venkovské 0,52
SvV4 Plochy smi8ené obytné - venkovské 0,29
SV5 Plochy smiSené obytné - venkovské 0,73
SV 6 Plochy smiSené obytné - venkovské 0,33
SV 8 Plochy smiSené obytné - venkovské 0,22
SV 9 Plochy smi$ené obytné - venkovské 0,14

OSm 1 Obcanské vybaveni — motokrosovy areal 0,21

Uzemni plan vymezuje na tzemi obce HofeSovice nasledujici 2 plochy prestavby:

Oznaceni
plochy Vyuziti plochy Rozloha plochy v ha
Sv7 Plochy smi§ené obytné - venkovské 0,91
SX1 Plochy smi$ené obytné — se specifickym vyuzitim 0,62

Uzemni plan nevymezuje na Gizemi obce HoteSovice zadné plochy sidelni zelené.
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Uzemni plan navrhuje, Ze pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydleni, rekreace,
ob&anského vybaveni anebo plochy smiSené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou
plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vymére nejméné 1000 m?. Mezi tyto
plochy vefejného prostranstvi nelze zahrnovat ostatni plochy vefejného prostranstvi, ve
kterych jsou napf. komunikace, historicky cenné objekty apod.

Tento pozadavek bude zajistén prosttednictvim Uzemni studie.

Uzemni plan vymezuje vefejna prostranstvi v ramci této navrhované zastavitelné

plochy:
Oznaceni Rozloha plochy
plochy Vyuziti plochy ROZ'OTﬁa]p'OChy verejného
prostranstvi [ha]
SV 1 Plochy smiSené obytné — venkovské 2,31 0,12

d) Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist'ovani

1. Obcanské vybaveni

Uzemni plan nenavrhuje nové plochy pro vefejnou nebo komeréni ob&anskou
vybavenost. Navrhuje pouze plochu ob&anského vybaveni ur€enou pro sport — motokrosovy
areal (OSm 1) na severovychodnim okraji feSeného Uzemi. V ramci této plochy je navrzena
vystavba provoznich budov ke stavajicimu sportovnimu arealu. Navrzené objekty budou
umistény v blizkosti vjezdu na sportovisté, ale zaroven v dostatecné vzdalenosti od
Zlonického potoka. Z jihovychodniho sméru budou budovy chranény zvednutym terénem, ze
severozapadni a severni strany budou chranény doprovodnym porostem Zlonického potoka.
Budovy budou pohledové otevieny pouze do stavajiciho sportovniho arealu. Plasté budov
budou FfeSeny shodnym zpusobem za pouziti pfirodnich materiald — kamen a dfevo tak, aby
nenarusily okolni krajinny raz.

Vefejné oblanské vybaveni (zafizeni pro vzdélavani a pfedskolni vychovu, zdravotni a
socialni sluzby), maloobchodni, stravovaci, ubytovaci zafizeni, zafizeni pro kulturni a
spoleCenské aktivity je pfipustné v ramci ploch smiSenych obytnych — venkovskych (SV) a
v ramci ploch smiSenych obytnych — se specifickym vyuzitim (SX).

Ve vsech pfipadech se jedna o takova zafizeni, ktera nenarusi sousedni plochy nad

pfipustné normy (hluku apod.) pro obytné zoény.
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2. Dopravni infrastruktura
Silnice

Uzemni plan prebira ze Zasad uzemniho rozvoje Stfedodeského kraje (ZUR) navrh
koridoru rychlostni silnice R7 Jemniky — HoFeSovice (hranice Usteckého kraje) véetné navrhu
mimouroviiové kfizovatky, kde je tato dopravni stavba oznagena jako D 010. Uzemni plan
zajiStuje vymezeni a uzemni ochranu koridoru v Sifce 300 m.

Systém silniéni obsluhy feSeného Uzemi je mozné povazovat za vyhovujici a pfiméfeny
potfebam i vyznamu sidla.

V ramci prabéznych uprav silni¢ni sité bude nutné upravit silnice 11/237, 111/23716,
1723719, 111/23720, 111/23722 a [11/23733 s cilem zlepsit jejich smérové a Sitkové poméry.

Mistni komunikace

Uzemni plan ponechava sougasné mistni komunikace ve stavajicich trasach, pricemz
jejich zlepSeni bude soucasti béznych udrzbovych praci sledujicich zlepSeni Sifkovych
a smérovych pomérl a kvality povrchu.

Uzemni plan navrhuje 4 nové mistni komunikace:

mistni komunikace vychazejici ze silnice 11/237, umoziujici pfistup k navrhované

plose SV 3 na vychodnim okraji obce,

- mistni komunikace, ktera je pokracovanim stavajici mistni komunikace, umoziujici
pfistup k navrhované plode SV 4 na jihovychodnim okraji obce,

- mistni komunikace, ktera je pokraCovanim stavajici mistni komunikace, umozaujici
pfistup k navrhované plode SV 5 a SV 8 na jiznim okraji obce,

- mistni komunikace, ktera je pokraCovanim stavajici mistni komunikace, umozaujici

pfistup k navrhované ploSe SV 6 a SV 5 na jiznim okraji obce.

Ostatni plochy navrzené uzemnim planem jsou pfistupné ze stavajicich silnic
a mistnich komunikaci.

Nové navrzené plochy pro bydleni budou vybaveny vnitfnimi komunikacemi podle
uzemni studie nebo dle nasledné projektové dokumentace, vypracované v ramci uzemnich
fizeni.

Nové mistni komunikace v zastavitelnych plochach museji odpovidat § 22 vyhlasky
501/2006 Sb., vydané ke stavebnimu zakonu ¢.183/2006 Sb. (Sitka vozovky 6 m a Sitka

chodnikd 2 m) a zaroven museji slouzit jako vefejna prostranstvi.
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Zeleznice

Katastralnim uUzemim HoreSovic v sou¢asné dobé nevede zadna Zelezniéni trat.

4 km vzdalenych Klobukach.

Verejna doprava

Uzemni plan nenavrhuje v organizaci vefejné autobusové dopravy zadné zmény.

Komunikace pro péSsi a cyklisty

V zastavéném Uzemi obce jsou navrzeny rekonstrukce stavajicich chodnik(i nebo
vystavba novych. DalSi komunikace pro péSi jsou navrzeny vramci novych mistnich
komunikaci kategorie MO 8 a MO 7, kde jsou navrhovany chodniky alespon po jedné strané
ulice o minimalni Sifce 1,5 m. Tyto Upravy jsou v méfitku 1 : 5 000 graficky nevyjadritelné,

a proto nejsou ve ,Vykrese koncepce verejné infrastruktury® zakresleny.

Plochy pro dopravu v klidu

Uzemni plan nenavrhuje nové parkovaci plochy. V ramci regulativil vyuZiti ploch v&ak
urcuje na kazdé stavebni parcele nového rodinného domu dvé mista pro parkovani vozidel, z
nichz jedno by mélo byt v garazi.

Parkovisté a odstavna stani budou pro budouci plochy bydleni feSena v ramci

Uzemnich studii.

3. Technické vybaveni

Odtokové pomeéry, vodni toky a nadrze

Resené uzemi je odvodriovano prostfednictvim Zlonického potoka. Zlonicky potok
nalezi do povodi Vlitavy, €islo hydrologického pofadi je 1-12-02-056. Zlonicky potok prameni
vlese na sousednim Kkatastru obce Bilichov. Od svého pramene teCe tento potok
severovychodnim smérem pres HofeSovice az do Klobuk. Zde se staci pfimo na vychod a
pokraCuje pFes Zlonice az do Nabdina, kde se (2km zapadné od Velvar) viléva
do Bakovského potoka. Na jihozapadnim okraji HofeSovic byla na Zlonickém potoku
vybudovana vodni nadrz.

Zlonicky potok ma stanoveno zaplavové uzemi Qqps, Qoz, Qio0 @ aktivni zénu
zaplavového uzemi. Zaplavové uzemi a aktivni zéna zaplavového uzemi je znazornéna
v grafické &asti uzemniho planu. Omezeni Cinnosti v zaplavovych Uzemich se fidi §67

vodniho zakona.
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Do Zlonického potoka se severovychodné od HofeSovic vliéva Zichovecky potok,
Cislo hydrologického poradi 1-12-02-057.

Zlonicky a Zichovecky potok nalezi do oblasti rybnych vod — kaprové vody.

Katastr obce nalezi k Uzemi ploSného znecisténi vod. NejvyraznéjSim zneciStovatelem
je zemédélska vyroba — splachy ornice, hnojeni, tniky mo&tvky. Re$ené tzemi se nachazi
ve zranitelné oblasti, tzn. Ze koncentrace dusi¢nant > 50 mg/I.

V zapadni, stfedni, jizni a vychodni Casti Uzemi se nachazi soustava melioracnich
zafizeni.

Podél koryta vodnich tokl je ponechan volny, nezastavitelny manipulaéni pruh o Sifce
8 m pro umoznéni prfistupu spravci tokd. Do prito¢nych profilll koryta vodniho toku nebude

umistovano oploceni.

Zasobovani pithou vodou

Uzemni plan navrhuje napojeni novych rozvojovych ploch na stavajici vodovodni sit
obce HofeSovice prochazejici kolem téchto rozvojovych ploch.

Uzemni plan navrhuje nové vodovodni fady k rozvojovym plocham: SV 2, SX 1 a SV 6
o celkové délce 71 m.

Podrobné budou trasy a dimenze feSeny v ramci Uzemni studie a navazujicich stupnu

projektové dokumentace vzdy na konkrétni rozvojovou plochu.

Odkanalizovani a €iSténi odpadnich vod

Uzemni plan navrhuje napojeni rozvojovych ploch na stavajici, nové vybudovanou
splaskovou kanalizaci obce HofeSovice prochazejici kolem téchto rozvojovych ploch.

Uzemni plan navrhuje nové kanalizaéni fady k rozvojovym plocham: SV 2, SX 1 a
SV 3 o celkové délce cca 107 m.

Z obce jsou splaskové odpadni vody dopravovany vytlakem a gravitaéni kanalizaci na
COV Horesovice. Stavajici COV méa projektovanou kapacitu 750 EO. Na této COV budou
gistény i splasky z obci Tiebiz a HofeSovicky. Na COV se dle projektové dokumentace
predpoklada napojeni 156 obyvatel (po narlstu ve vyhledu do r.2040) z obce HofeSovicky,
245 obyvatel (po narustu ve vyhledu do r.2040) z obce Trebiz a 340 obyvatel (po narlstu ve
vyhledu do r.2040) z obce HofeSovice. Celkem se dle projektové dokumentace k COV
predpoklada napojeni 750 obyvatel.

Dle poctu obyvatel v rozvojovych plochach, vymezenych timto uzemnim planem, se
predpoklada napojeni na COV HoteSovice 203 obyvatel. To znamena, oproti predpokladu
v projektové dokumentaci COV (narGst o 89 obyvatel ve vyhledu do roku 2040), navy$eni o

114 obyvatel.
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Z vy$e uvedenych hodnot je zfejmé, Ze kapacita COV HoreSovice nebude pro dalsi
rozvoj dostacujici a bude nutné provedeni jeji intenzifikace o cca 120 EO, tzn. na celkovy
pocet cca 870 EO.

Pokud nebude mozné ve stavajici lokalité prostorové rozsiteni COV, bude nutno hledat
jiné moznosti feSeni. Uzemni plan navrhuje jeji intenzifikaci ve stavajicim objektu, s Upravou
technologie zpusobu ¢isténi bez nutnosti prostorového rozsifeni.

Podrobné budou trasy a dimenze feSeny v ramci Uzemni studie a navazujicich stupnu

projektové dokumentace vZdy na konkrétni rozvojovou plochu.

Destové vody z komunikaci a vefejnych ploch jsou odvadény stavajici destovou
kanalizaci. Do nové vybudované splaskové kanalizace nebudou zaustovany deStovée vody
z objektu ani vody z bazénu. Doporucuje se co nejvice vyuzivat vsakovani destové vody do
vefejné zelené. U kazdého rodinného domu je nutno zajistit vsakovani destovych vod
na vlastnim pozemku, pfipadné uvazovat s jejim dalSim vyuzitim. U novych hromadnych
zastaveb ploch rodinnymi domy (10 rodinnych domu a vice) bude nutno vzdy dolozit
hydrogeologické posouzeni a studii celé lokality z hlediska ovlivnéni odtokovych pomérd

v feSeném Uzemi a z hlediska zpUsobu likvidace destovych vod.

Elektricka energie

Uzemni plan piebira ze Zasad Uzemniho rozvoje Stfedodeského kraje (ZUR) névrh
koridoru vedeni VVN 400 kV TR Vyskov — TR Reporyje, kde je tato stavba oznadena jako
E01. Uzemni plan zajituje vymezeni a tzemni ochranu koridoru v $ifce 600 m.

Uzemni plan nenavrhuje 2adné nové trafostanice ani prelozky elektrického vedeni.
Rozvojové lokality budou zasobeny elektrickou energii ze stavajicich trafostanic, popf. je
formou regulativi stanoveno budovani novych trafostanic jako pfipustné vyuziti ve vSech

rozvojovych plochach.

Plyn
Uzemni plan nenavrhuje plynofikaci obce Hofe$ovice. Obec s vystavbou STL

plynovodu do budoucna nepogita.

Dalkovody
Uzemni plan pfebira ze Zasad uzemniho rozvoje Stfedodeského kraje (ZUR) navrh

koridoru dalkovodu IKL (pfipoloz a zkapacitnéni), kde je tato stavba oznacena jako RO2.

Uzemni plan zajistuje vymezeni a Uzemni ochranu koridoru v §ifce 300 m.
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Spoje

V feSeném uUzemi jsou provozovany tyto telekomunikacni systémy: Telefonica O,
(klasicky dratovy systém s pfenosem po kabelech, ustfednami), bezdratové telefony
operatoru Telefonica O,, T — mobile, Vodafone.

V ramci uUzemniho planu je navrzeno rozSifeni mistni telefonni sité do lokalit
soustfedéné navrhované vystavby a napojeni uU&astnickych stanic v trase provedenim
doplrikové kabelové telekomunikaéni sité.

S mistnimi sitémi se predpoklada dalsi rozvoj dalkovych kabelld a uzld s moznosti

poskytovani datovych sluzeb apod.

4. Odpadové hospodarstvi

Uzemni plan nenavrhuje 2adné zmény v souSasném zpusobu likvidace tuhych
komunalnich odpadli a separovaného odpadu ztoho ddvodu, ze soudasny systém je
vyhovujici. Svoz komunalniho odpadu zajistuji Technické sluzby Slany, které jej odvazeji na
skladku Ekologie spol.s r.o. v k.u.Rynholec.

Obec je na nékolika mistech vybavena kontejnery na tfidény odpad (plasty, sklo, papir,

napojové kartony).

e) Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmeény v jejich vyuziti, Uzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochrany pred povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek
nerostnych surovin a podobné

1. Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti
Uzemni plan navrhuje v rdmci nezastavéného Uzemi Zelen pfirodniho charakteru
(krajinnou zelen) - ZP 1 na severovychodnim okraji feSeného uzemi v navaznosti na

stavajici a navrhovany motokrosovy areal o vyméie 0,36 ha.

Oznaceni
plochy Vyuziti plochy Rozloha plochy v ha
ZP 1 Zelei ptirodniho charakteru (krajinna zeleri) 0,36

2. Uzemni systém ekologické stability

V ramci tvorby krajinného prostfedi je uzemni plan zaméfen pfedevSim na vymezeni

Uzemniho systému ekologické stability.
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Kostru ekologické stability na uzemi obce HofeSovice tvofi regionalni biokoridor RK
1101 ,,Pochvalovska stran — Bilichovsky potok*, ktery je veden v feSeném Uzemi podél
Zlonického potoka a regionalni biokoridor RK 1102 ,,RK 1101 — K 54“, ktery je veden
podél jihozapadni €asti katastralniho uzemi HofeSovice.

V ramci lokalniho Uzemniho systému ekologické stability byla vymezena na tzemi
obce HofeSovice soustava 5 lokalnich biocenter (funkéni LBC 283, LBC 284, LBC 285,
LBC 286, LBC 287) a 2 lokalnich biokoridoru (funkéni LBK 29, LBK 861).

Charakteristiky uvedenych prvk( USES jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Blize jsou

prvky Uzemniho systému ekologické stability popsany v Oddvodnéni Gzemniho planu.

REGIONALNi USES

REGIONALNI BIOKORY

Oznaceni Nazev Délka na feSeném Uzemi
RK 1101 Pochvalovska stran — Bilichovsky potok 4,8 km
RK 1102 RK 1101 — K54 0,6 km

LOKALNI USES

LOKALNI BIOCENTRA

Oznaceni Vyméra
LBC 283 2,15 ha
LBC 284 5,17 ha
LBC 285 2,87 ha
LBC 286 3,47 ha
LBC 287 3,11 ha

LOKALNIi BIOKORIDORY

Oznaceni Délka / Sirka
LBK 29 938 m/ 15m
LBK 861 220m /15 m

Na plochach USES je pfipustné:

- udrzba a Uprava ploch v souladu s cilovym stavem jednotlivych prvkt USES a VKP,

- opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi,

- opatfeni ke snizeni eroze (tiné, suché poldry, revitalizace tokd, zachycovani
sediment),

- plochy zelené, lesy, zahrady mimo zastavéné uzemi, apod.,

- cestni sit' (polni cesty, cyklistické stezky, stezky pro pési),

- drobné objekty pro zvér (krmelce, posedy, apod.),
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- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura,
- veskeré vyuziti je podminéno projednanim a odsouhlasenim organu ochrany pfirody a
krajiny.

Na plochach USES je nepfipustné:

- produkeni rybniky.

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY (VKP)

V feSeném uzemi se nenachazi registrované vyznamneé krajinné prvky.

3. Protierozni opatreni

Vzhledem k morfologickym a hydrologickym pomérim nepatfi obec HofeSovice mezi
Uuzemi vyrazné ohrozené vodni erozi.

V katastralnim Uzemi obce HofeSovice byly zpracovany komplexni pozemkové
upravy, v jejichz ramci byly navrzeny a doplnény polni cesty. Zadna organizaéni a

agrotechnicka protierozni opatfeni pozemkové upravy nenavrhuiji.

4. Ochrana pred povodnémi

ReSené Uzemi je odvodiovano prostfednictvim Zlonického a Zichoveckého potoka.
Oba nalezi do povodi Vitavy. Zlonicky potok, Cislo hydrologického pofadi 1-12-02-056, ma
stanoveno zaplavové tzemi Qqgs, Qoo, Q100 @ aktivni zénu zaplavového Uzemi.

Zaplavové Uuzemi a aktivni zona zaplavového Uzemi je znazornéna v grafické Casti
uzemniho planu. Omezeni €innosti v zaplavovych uzemich se fidi §67 vodniho zakona.

Do Zlonického potoka se severovychodné od HofeSovic vléva Zichovecky potok, Cislo
hydrologického pofadi 1-12-02-057.

Podél koryta vodnich toku je ponechan volny, nezastavitelny manipula¢ni pruh o Sifce
8 m pro umoznéni pfistupu spravci toku. Do prato¢nych profil koryta vodniho toku nebude

umistovano oploceni.

5. Koncepce rekreace

Uzemni plan nevymezuje nové funkéni plochy pro rodinnou rekreaci.

6. Dobyvani nerostu

Resené Uzemi neni dotéeno téZbou, nevyskytuje se zde chranéné loZiskové uzemi,

loZisko nerostnych surovin, dobyvaci prostor ani poddolované uzemi.
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Vychodné od obce se vyskytuje aktivni sesuv a jihozapadné od obce potencionalni

Ssesuv.

f)

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno
umist'ovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro ucely
uvedené v §18 odst.5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni
podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, vcéetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vySkové requlace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemkut a intenzity jejich

vyuziti)

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti je jednou

z nejdulezitéjSich ¢asti urbanistické koncepce uzemniho planu. Podminky vyuziti ploch

(regulativy) urCuji zplsob a celkovy systém usporfadani soucasné zastavénych i v budoucnu

zastavitelnych ploch v feSeném uzemi.

1. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

PLOCHY BYDLENI

PLOCHY BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH (BH)

Hlavni vyuziti

bytové domy

Pripustné vyuZiti

individualni rodinné domy

ob&anska vybavenost

vefejna prostranstvi

vefejna zelen

détska hiisté

parkovani v ramci vlastniho pozemku

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

drobné komercni podnikani za podminky, ze nedojde ke snizeni kvality
zivotniho prostredi, pohody bydleni a Ze budou dodrzeny hygienické limity

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vyska zastavby a podlaznost dle stavu pfed demolici Ci
rekonstrukci — do max. vy8ky 3 nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 80 % v ramci stavebniho
pozemku

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA (OV)

Hlavni vyuziti

ob&anské vybaveni — vefejna infrastruktura

Pripustné vyuZiti

vzdélani a vychova

véda a vyzkum

zdravotni sluzby
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socialni sluzby

verejna sprava

kulturni a cirkevni zafizeni

sport a télovychova (télocvi€ny, hiisté, détska hfisté, tenisové kurty)

stavby pro ochranu obyvatelstva

verejna prostranstvi

vefejna zelen

parkovisté pro funkci ob&anského vybaveni slouzici zejména pfislusné
ploSe

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: 2 nadzemni podlazi a podkrovi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 80 % v ramci stavebniho
pozemku (v zastavéném uzemi)

OBCANSKE VYBAVENI — KOMERCNI ZARIZENI MALA A STREDNI (OM)

Hlavni vyuziti

ob¢anské vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni

Pripustné vyuZiti

administrativa

maloobchod

ubytovani

stravovani

spole€enské a kulturni aktivity

vefejna prostranstvi

vefejna zelen

parkovisté pro funkci ob&anského vybaveni slouzici zejména pfislusné
plose

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

nakupni a zabavni centra, zvysSujici dopravni zatéz v izemi, s rozsahlymi
plochami pro dopravu v klidu a vykazujici nadmérny hluk

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: 2 nadzemni podlazi a podkrovi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 80 % v ramci stavebniho
pozemku (v zastavéném uzemi)

OBCANSKE VYBAVENI — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENI (OS)

Hlavni vyuziti

ob&anské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

Pripustné vyuZiti

histé

détska hfisté

sportovni haly, télocvicny

tenisové kurty

koupalisté

vefejna prostranstvi

vefejna zelen

socialni zazemi (Satny, umyvarny, WC)

parkovisté slouzici pro funkci télovychovného a sportovniho zafizeni

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

zarfizeni, ktera budou plnit doplfikovou sluzbu ke sportovnimu zafizeni
(zafizeni maloobchodni, stravovaci a ubytovaci)

Podminéné pripustné vyuzZiti

télovychovna a sportovni zafizeni za podminky, Zze svym charakterem a
kapacitou nezvySi dopravni zatéz v Gzemi a které nesnizi kvalitu zivotniho
prostfedi, pohodu bydleni v okolnich plochach

Nepripustné vyuziti

hfist¢ pro moderni sporty se sportovnimi aktivitami vykazujicimi
zvySenou hluénost (napfiklad skateboarding, ,U rampa“ a dal$i)

vysokokapacitni sportovni zafizeni s tribunami, zvySujici dopravni zatéz
v Uzemi a s rozsahlymi plochami pro dopravu v klidu
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veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnym vyuZitim

Podminky prostorového usporadani

vySka zastavby nesmi prevySovat hladinu okolni zastavby

OBCANSKE VYBAVENI — MOTOKROSOVY AREAL (OSm) — STAV

Hlavni vyuziti

draha pro motoristicky sport

Pripustné vyuZiti

hfisté

vefejna prostranstvi

verejna zelen

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

vesSkeré stavby

parkovisté

OBCANSKE VYBAVENI — MOTOKROSOVY AREAL (OSm) — NAVRH

Hlavni vyuziti

draha pro motoristicky sport

Pripustné vyuZiti

provozni budovy a zafizeni (vyuZiti stavebnich objektll bude vazano na
sportovni Cinnost arealu, technické a socialni zazemi v€etné docasného
ubytovani a sluzeb uréenych pro ucastniky sportovnich, popf. kulturnich
akci)

byt spravce

histé

verejna prostranstvi

verejna zelen

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

trvalé bydleni ani celoroni ubytovani

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: 2 nadzemni podlazi

plast budov bude fe$en za pouziti pfirodnich materiald (kdmen, dfevo)

sedlové stiechy

v jizni oddélené ¢asti OSm1 umisténi pouze podzemniho objektu

OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY (OH)

Hlavni vyuziti

plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist

Pripustné vyuZiti

smutecni sin

zarizeni a stavby slouzici vyhradné pro potfeby pohrebisté

doprovodna zelen

parkovi$té pro osobni automobily slouzici pro funkci hibitova

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

VEREJNA PROSTRANSTVI (PV)

Hlavni vyuziti

verejné prostory pro odpocinek a setkavani ob¢ant

Pripustné vyuZiti

mistni komunikace

parkovisté

verejna, doprovodna a izolaéni zelen

détska hfisté

prijezdové komunikace k obytnym lokalitam

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani

usporadani ploch s ohledem na pruhledy na dominanty sidla a krajiny
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VEREJNA PROSTRANSTVI — VEREJNA ZELEN (zZV)

Hlavni vyuziti

parkové plochy s dfevinami stromového a kefového vzristu

Pripustné vyuZiti

okrasné zahony

détska hfisté

mobiliaF

pési cesty a cyklostezky

pfijezdové komunikace k obytnym lokalitam

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pFipustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani

rozmisténi ploch s ohledem na priihledy na dominanty sidla

PLOCHY SMISENE OBYTNE

PLOCHY SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE (SV)

Hlavni vyuziti

rodinné domy

Pripustné vyuZiti

spojené 2 rodinné domy (tzv.dvojdomy)

obg&anské vybaveni (stavby pro vzdélani a vychovu, zdravotni a socialni
sluzby, ubytovani, stravovani, maloobchodni sluzby, kulturni a
spolecenské aktivity)

plochy pro sport a télovychovu (hfisté, tenisové kurty, télocvi¢na, fitness)

vefejna prostranstvi

verejna a soukroma zelen

parkovisté slouzici pro funkci bydleni, ob&anského vybaveni, sportu a
rekreace

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

vyuziti plochy SV1 je podminéno vypracovanim uzemni studie

drobné komer¢ni podnikani, nerusici vyroba a sluzby za podminky, ze
svym charakterem a kapacitou nezvySi dopravni zatéz v uzemi a které
nesnizi kvalitu zivotniho prostfedi, pohodu bydleni ve vymezené ploSe

Nepripustné vyuziti

vesSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim

nakupni a zdbavni centra, zvySujici dopravni zatéz v Uzemi a s rozsahlymi
plochami pro dopravu v klidu

Podminky prostorového usporadani

maximalni vysSka zastavby u rodinnych dom(: 1 nadzemni podlazi +
obytné podkrovi

nova vystavba by neméla vyrazné pievySovat stavajici zastavbu

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 40 % v ramci stavebniho
pozemku (v zastavitelnych plochach)

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 50 % v ramci stavebniho
pozemku (v zastavéném uUzemi)

velikost pozemk( v zastavitelnych plochach pro rodinny ddm min. 800 m?

velikost pozemk( v zastavitelnych plochach pro tzv. dvojdiim min. 1200 m?

velikost parcely v zastavéném tGizemi min. 600 m”

na ploSe SV 3 max. 3 rodinné domy

na ploSe SV 4 max. 2 rodinné domy umisténé pfi navrhované mistni
komunikaci

PLOCHY SMISENE OBYTNE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM (SX)

Hlavni vyuziti

rodinné domy

Pripustné vyuZiti

spojené 2 rodinné domy (tzv.dvojdomy)

obc&anské vybaveni (stavby pro vzdélani a vychovu, zdravotni a socialni
sluzby, ubytovani, stravovani, maloobchodni sluzby, kulturni a
spoleCenskeé aktivity)

plochy pro sport a télovychovu (hfisté, tenisoveé kurty, t€locvi€na, fithess)

vefejna prostranstvi

verejna a soukroma zelen

parkovisté slouzici pro funkci bydleni, ob&anského vybaveni, sportu a
rekreace
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nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

stavbyzpro chovatelstvi o jednom nadzemnim podlazi o zastavéné ploSe
dol6m” a 5m vysky

uzivani stavajicich hospodarskych budov v souladu s jejich piivodnim
uréenim do doby zahajeni prestavby:

- skladovani stroji a vozidel ur€enych pro zemédélstvi

- opravarenstvi zemédélskych strojl

Podminéné pripustné vyuziti

drobné komeréni podnikani, neruSici vyroba a sluzby za podminky, Ze
svym charakterem a kapacitou nezvySi dopravni zatéz v uzemi a které
nesnizi kvalitu zivotniho prostfedi, pohodu bydleni ve vymezené plose

Nepripustné vyuzZiti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim

nakupni a zébavni centra, zvysujici dopravni zatéZz v Uzemi a s rozsahlymi
plochami pro dopravu v klidu

provozy a cinnosti, které by naruSovaly pohodu bydleni v okolnich
plochach nadmérnym hlukem, prachem, zapachem ¢&i vysokou dopravni
zatézi

fadoveé domy

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby u rodinnych domd: 1 nadzemni podlazi +
obytné podkrovi

podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 50 % v ramci stavebniho
pozemku (v zastavéném uzemi)

velikost pozemkl — pro rodinny dim min. 800 m? | pro tzv. dvojdim
min.1200 m?

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

VYROBA A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA (VZ)

Hlavni vyuziti

rostlinna nebo Zivogisna vyroba

Pripustné vyuZiti

manipulaéni plochy souvisejici se zemédélskou vyrobou

skladové objekty slouzici hlavnimu vyuZiti (rostlinné nebo Zivoci§né vyrobé)

objekty pro administrativu slouzici pouze hlavnimu vyu?ziti (rostlinné nebo
zivoCisné vyrobé)

servis mechanizace slouzici pouze hlavnimu vyuziti (rostlinné nebo
ZivociSné vyrobé)

byt spravce souvisejici s hlavnim vyuzitim

stravovani

socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

zahrady, sady

ochranna a izola¢ni zelen

vefejna prostranstvi

parkovaci a odstavné plochy slouzici pouze hlavnimu vyuziti (rostlinné
nebo zivoliSné vyrobé)

nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

objekty pro velkokapacitni ustajeni hospodarskych zvifat za podminky, Ze
negativni vlivy vyroby nebudou zasahovat do sousedicich ploch bydleni

provozy pro zpracovani skladovanych produktll charakteru potravinarské
vyroby za podminky, ze negativni vlivy provozu nebudou zasahovat do
sousedicich ploch bydleni

Nepripustné vyuziti

vyroba elektrické energie s vyjimkou solarnich ¢lankd umisténych
na stavebnich objektech

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

podil zpevnénych ploch max. 60 %

podil ploch zelené min. 40%

max. vySka skladovych objektd 12,00 m, max. vySka technologickych
objektt 16,00 m, max. vySka ostatnich staveb 9,00 m
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI (DS)

RYCHLOSTNI SILNICE

Hlavni vyuziti

rychlostni silnice

Pripustné vyuZiti

naspy, zarezy, opérné zdi

mosty, propustky

mimourovnova kfizovatka

doprovodna, ochranna a izola¢ni zelen

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

SILNICE I. TRIDY

Hlavni vyuziti

silnice I. tfidy

Pripustné vyuZiti

naspy, zarezy, opérné zdi

mosty, propustky

okruzni kfizovatka

mimourovnova kfizovatka

parkovaci a odstavné plochy

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

chodniky

pfijezdové komunikace k plocham

autobusové zastavky

doprovodna, ochranna a izola¢ni zelen

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

SILNICE Il. TRIDY

Hlavni vyuziti

silnice Il. tfidy

Pripustné vyuZiti

naspy, zarezy, opérné zdi

mosty, propustky

okruzni kfizovatka

mimourovnova kfizovatka

parkovaci a odstavné plochy

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

chodniky

pfijezdové komunikace k plocham

autobusové zastavky

doprovodna, ochranna a izolaéni zelen

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

SILNICE IIl. TRIDY

Hlavni vyuziti

silnice lll. tfidy

Pripustné vyuZiti

naspy, zarezy, opérné zdi

mosty, propustky

okruzni kfizovatka

parkovaci a odstavné plochy

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

chodniky

prijezdové komunikace k plocham

autobusové zastavky

doprovodna, ochranna a izola¢ni zelen

nezbytna technickd infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pFipustnym
vyuzitim
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MISTNi KOMUNIKACE

Hlavni vyuziti

mistni komunikace

Pripustné vyuZiti

ucelové komunikace

chodniky

mostky, propustky

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

prijezdové komunikace k plocham

parkovaci a odstavné plochy

autobusové zastavky

doprovodna, ochranna a izola¢ni zelen

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

MIMOUROVNOVA KRIZOVATKA

Hlavni vyuziti

mimourovnova kfizovatka

Pripustné vyuZiti

rychlostni silnice

silnice 1., II., lIl. tfidy

mistni a ucelové komunikace

okruzni kfizovatka

naspy, zarezy, opérné zdi

mosty, propustky

doprovodna, ochranna a izolaéni zelen

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

MOST

Hlavni vyuziti

mostni objekt

Pripustné vyuZiti

rychlostni silnice

silnice 1., II., lIl. tfidy

chodniky

svodidla, mostni zabradli, tlumi¢e narazu

protihlukové stény

verejné osvétleni

odvodnéni vozovky

odvedeni odpadnich vod od mostniho objektu

nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

ZASTAVKA AUTOBUSU

Hlavni vyuziti

autobusova zastavka

Pripustné vyuZiti

mobiliaF (lavi€ky, odpadkové kosSe, informacni tabule, pfistfeSek)

socialni zazemi

Nepripustné vyuziti

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pFipustnym
vyuZzitim

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

TECHNICKA INFRASTRUKTURA — INZENYRSKE SITE (T1)

Hlavni vyuZiti

zarizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuZiti

vedeni elektrické energie, trafostanice, plynovody, produktovody,
ropovody, regulacni stanice, telekomunikaéni vedeni, zafizeni mobilnich
operatorl

vodovodni fady, kanalizaéni fady, cistirny odpadnich vod, vodojemy,
¢erpaci stanice

ochranna a izolacni zelen

nezbytna dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

veSkeré dalSi stavby a zarizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
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[ vyuzitim

2. Plochy nezastavéného uzemi

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (W)

Hlavni vyuzZiti

vodni toky a plochy

Pripustné vyuZiti

rybniky a ostatni vodni nadrze, které pini funkce ekologicko-stabilizacni,
rekreaéni, estetické a hospodarské (pfirodni nebo uméle vybudované)

protipovodriova opatieni

vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Cepy, kaskady aj.)

malé vodni elektrarny

revitalizace a renaturalizace vodnich ploch a toku

¢innosti souvisejici s udrzbou, chovem ryb, pfipadné vodni dribeze

Cinnosti spojené s rekreaci

ochranna a izola¢ni zelen, zelen pfirodniho charakteru

Nepripustné vyuziti

stavby a €innosti jinych funkci a €innosti negativné ovliviujici vodni rezim
v Uzemi

jakeékoliv jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

PLOCHY ZEMEDELSKE

ORNA PUDA (NZo), TRVALE TRAVNI POROSTY (NZt), CHMELNICE (NZch), POLNi CESTY

Hlavni vyuziti

orna plida, trvalé travni porosty, chmelnice, polni cesty

Podminéné pripustné vyuziti

zména kultury, meliorace, cestni sit (polni cesty), agrotechnicka opatfeni,
vétrolamy

na plochach NZt pastevectvi s moznosti do€asného oploceni

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

revitalizaCni opatreni

opatfeni ke snizeni eroze (tiné, suché poldry, revitalizace tokl, zachycovani
sediment()

opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi (vysadba zelené, meze, pralehy
apod.)

zafizeni nutné k jejich obhospodarovani

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuzZiti

jakékoliv jiné nez hlavni a podminéné pfipustné vyuZiti

ZAHRADY A SADY MIMO ZASTAVENE UZEMI (NZz)

Hlavni vyuziti

zahrady a sady

Podminéné pripustné vyuziti

objekty pro uskladnéni naradi a plodin

zafizeni nutné k jejich obhospodafovani

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Nepfripustné vyuziti

jakékoliv jiné nez hlavni a podminéné pfipustné vyuziti

objekty pro uskladnéni naradi a plodin ve volné krajiné, tzn. v lokalitach bez
navaznosti na zastavéné nebo zastavitelné uzemi

Podminky prostorového
usporadani

ucelové stavby o jednom nadzemnim podlazi do 16 m? zastavéné plochy,
nepodsklepené, do 5 m vySky nad urovni terénu

PLOCHY LESNI

LESY (NL)

Hlavni vyuzZiti

pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Podminéné pripustné vyuziti

lesni komunikace

jednotlivé u€elové stavby a zafizeni pro lesni hospodaistvi

objekty drobné architektury

cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

Nepripustné vyuZiti

jakeékoliv jiné nez hlavni a podminéné pfipustné vyuziti
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PLOCHY ZELENE

ZELEN — PRIRODNIHO CHARAKTERU /KRAJINNA ZELEN/ (ZP)

Hlavni vyuziti

zelen (extenzivni travni porosty, dfeviny, skupinova, rozptylena, solitérni a

liniova =zelef, ekologicky kvalitni rostlinna spole€enstva odpovidajici
stanoviStnim podminkam)

Pfipustné vyuziti cyklostezky, cyklotrasy, stezky pro pési

objekty drobné architektury

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti opatieni ke sniZeni eroze (tiné, suché poldry, revitalizace tokd, zachycovani
sedimentu)
NepFipustné vyuziti jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti

Pozn.: Spole¢nym requlativem pro veSkerou novou vystavbu je ochrana archeologickych nalezist,
nebot' uzemi obce ma charakter GUzemi s archeologickymi nalezy. JelikoZ vétSina provadénych
zemnich praci podléha odbornému archeologickému dozoru nebo vyvola potfebu zachranného
archeologického vyzkumu, bude nutné oznamit jakykoliv zamér na vystavbu Archeologickému Gstavu
Akademie véd CR.

g) Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani_ o
zménach v uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie,
stanoveni podminek pro jeji porizeni a primérené lhuty pro
vlozeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni plan lokalizuje nové plochy pro dal$i rozvoj formou zastavitelnych ploch
bezprostfedné navazujicich na souCasné zastavéné uzemi obce. Vyuziti nejvétsi plochy,
ktera je vymezena Gzemnim planem, je podminéno nejenom vypracovanim ,Uzemni studie®,
ale i podminkou, ze uvedena plocha musi byt vyuzivana komplexné se zajisténim veskeré
technické a dopravni infrastruktury pro celou lokalitu v souladu s dale uvedenymi regulativy
v kapitole f). Uzemni studie bude vypracovana pro plochu SV 1.

V ramci Uzemnich studie bude také zajistén pozadavek, ze pro kazdé 2 ha zastavitelné
plochy bydleni, rekreace, obfanského vybaveni anebo plochy smiSené obytné se vymezuje
s touto zastavitelnou plochou souvisejici plocha vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné
1000 m?. Mezi tyto plochy vefejného prostranstvi nelze zahrnovat ostatni plochy vefejného
prostranstvi, ve kterych jsou napf. komunikace, historicky cenné objekty apod.

Uzemni studie bude vypracovana do 10 ti let po vydani Gzemniho planu, bude

schvalena pofizovatelem a vloZzena do evidence Uzemné planovaci ¢innosti.
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h) Vymezeni_verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatieni, staveb a opatreni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit

1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan navrhuije tyto plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni:

Katastralni Pravo vyvlastnéni
Cislo VPS Druh VPS ool k pozemkim
uzemi .
a stavbam
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
Koridor rychlostni silnice
D1 R7 Jemniky — HofeSovice ;
(ZUR VPS (hranice Usteckého kraje) HoreSovice Ceska republika
D010) v€etné navrhu
mimourovhoveé kfizovatky
D2 VPS byla vypusténa
D3 Mistni komunikace HoreSovice Obec HofeSovice
D4 Mistni komunikace HoreSovice Obec HoreSovice
D5 Mistni komunikace HoreSovice Obec HoreSovice
D6 Mistni komunikace HoreSovice Obec HoreSovice
Oznaceni Katastralni Omezeni vlastnického
VPS Druh VPS uzemi prava
LINIOVE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
E1l Koridor vedeni VVN 400 L S
(ZUR VPS KV TR Vyskov — TR Hofesovice Stredocesky kraj
E01) Reporyje | (omezeni)
R1 . Y
. Koridor dalkovodu IKL Y StfedocCesky kraj
(ZLIJQF({)%PS (pfipoloz a zkapacitnéni) HoreSovice (omezeni)
Vi Vodovodni sit HofeSovice Obec Horesgvice
(omezeni)
V2 Vodovodni sit HorfeSovice Obec Horesgwce
""""""" \\\\\\\(gr\rl\e\zgr\"\)\\\\\\\
K1 Kanalizace splaskova HofeSovice Obec Horesgwce
(omezeni)
K2 Kanalizace splaskova HofeSovice Obec Horesgwce
(omezeni)

(Viz ,Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci”.)

2. Verejné prospésna opatreni
Uzemni plan navrhuije tato vefejné prosp&sna opatfeni:
* regionalni biokoridor RK 1101 ,Pochvalovska stran — Bilichovsky potok®

* regionalni biokoridor RK 1102 ,RK 1101 — K54
* lokalni biocentrum LBC 283
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* lokalni biocentrum LBC 284
* lokalni biocentrum LBC 285
* lokalni biocentrum LBC 286
* lokalni biocentrum LBC 287
* lokalni biokoridor LBK 29

* lokalni biokoridor LBK 861

(Viz ,Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci*.)

3. Plochy pro asanaci

Uzemni plan navrhuje asanaci vyrobniho areélu v severovychodni &asti sidla z ddvodu,
ze jeho architektonicko urbanisticka hodnota neni pfili§ vysoka a svym souasnym
prostorovym i funkénim uspofadanim narusuje prevazujici funkéné jednolity a kompaktné
usporadany urbanisticky pidorys sidla.

Uzemni plan navrhuje prestavbu tohoto aredlu na ,Plochy smiSené obytné — se

specifickym vyuzitim“ (SX 1) a ,Plochy smiSené obytné — venkovské® (SV 7).

4. Stavby a opatreni k zajiSténi obrany a bezpecnosti statu

4.1. CIVILNi OCHRANA

Ochrana pred povodnémi, vymezeni zaplavovych, ohrozenych a ochrannych oblasti

Redené Uzemi je odvodiovano prostfednictvim Zlonického a Zichoveckého potoka.
Oba nélezi do povodi Vitavy. Zlonicky potok ma stanoveno zaplavové uzemi Qqos, Qo20, Q100
a aktivni zénu zaplavového uzemi. Zaplavové Uzemi a aktivni zéna zaplavového uzemi je
znazornéna v grafické ¢asti uzemniho planu.

Omezeni ¢innosti v zaplavovych uzemich se Fidi §67 vodniho zakona.

Do Zlonického potoka se severovychodné od HofeSovic vléva Zichovecky potok, Cislo
hydrologického pofadi 1-12-02-057.

Podél koryta vodnich toku je ponechan volny, nezastavitelny manipula¢ni pruh o Sifce
8 m pro umoznéni pfistupu spravci toku. Do prato¢nych profill koryta vodniho toku nebude

umistovano oploceni.

Ukryti a ubytovani evakuovanych osob

Pro ucely shromazdovani a provizorniho ubytovani evakuovaného obyvatelstva Ize

vyuzit budovy obecniho ufadu.
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Evakuace obyvatelstva

V pfipadé ohrozeni Uzemi obce bude evakuace obyvatelstva probihat z prostoru navsi.

Hromadna stravovaci zarizeni a vyvarovny

Na uzemi obce se nenachazeji hromadna stravovaci zafizeni patficné kapacity.
V pfipadé potieby lIze situaci fedit dovozem ze stravovacich zafizeni v okolnich obcich,

zejména ze Slaného.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Uskladnéni nezbytného mnozZstvi materialu civilni ochrany bude zajisténo v objektech
ve vlastnictvi obce, pfipadné organt statni spravy. Jako nejvhodné&jsi se jevi vyclenit

prostory obecniho ufadu, které jsou zaroven nejvyznamnéjSim shromazdistém.

Zdravotnické zabezpeceni obyvatelstva

Pro zdravotnické zabezpedeni obyvatelstva je k dispozici nemocnice ve Slaném. Na

Uzemi obce se nenachazi zadné liZkové zdravotnické zarizeni.

Zdroje nebezpeénych latek v Uzemi

Zdroje nebezpecnych latek se v feSeném uzemi nenachazeji.

Moznosti vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo hranice zastavby

V feSeném Uzemi se nenachazi zadné nebezpecné latky a z tohoto dlivodu Uzemni
plan nefesi vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo hranice zastavby. Obec se

nenachazi v havarijni zoné.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pithou vodou

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi
maximalné 15 l/den na obyvatele cisternami. Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano
balenou vodou.

Nouzové zasobovani uZitkovou vodou bude zajiStovano z domovnich studni.
PFi vyuzivani zdroji pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu

uzemné pfislusného hygienika.

Nouzové zasobovani obyvatelstva elektrickou enerqii

Na uzemi obce se nenachazi zadny nezavisly zdroj elektrické energie. Nouzove

zasobovani je mozné pouze pomoci mobilnich energocentral.

,VYROKOVA CAST* 27




UZEMNIi PLAN HORESOVICE

Plochy vyuzitelné k zachrannym, likvidaénim a obnovovacim pracim a preziti
obyvatelstva

K zachrannym, likvidaCnim a obnovovacim pracim a pfeZiti obyvatelstva lze vyuzit

prostor navsi a prostor pfed pozarni zbrojnici, které jsou vazany na zakladni komunikacni

systém obce.

Plochy pro reseni bezodkladnych pohiebnich sluzeb

Pohfebni sluzby Ize realizovat na mistnim hrbitové.

Plochy pro likvidaci uhynulych zvirat

V pfipadé havarijniho stavu Fidi likvidaci okresni nakazova komise podle
pohotovostniho planu. Zahrabovisté jsou vybrana podle konkrétni situace a hydrologicky

posouzena.

4.2. POZARNi OCHRANA

Objekty pozarni ochrany

Objekt pozarni ochrany se nachazi ve stfedni Casti obce. Tento objekt bude udrzovan

dle platnych pravnich predpisu, stejné tak jako veskera bezpecnostni zafizeni.

Zdroje vody k haseni pozaru

Jako zdroj k haseni pozaru bude slouzit mistni vodovod nebo stavajici vodni plochy a

toky v obci.

1)  Vymezeni _verejné prospésSnych staveb a  verejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim
v Ci prospéch je predkupni pravo zrizovano, parcelnich cCisel
pozemkUl, nazvu katastralniho GUzemi a pripadné dalSich udaju
podle §5 odst.1 katastralniho zakona

1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan navrhuije tyto plochy a koridory, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo:

Parcelni €isla Parcelni €isla Subiekt
. . [KN] [KN] pozemkil, ubjext
Cislo Katastralni . . uplatnujici
Druh VPS . , vSech pro které Ize . .
VPS uzemi oy . predkupni

dotéenych uplatnit pravo

pozemki predkupni pravo
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
D3 Mistni Hofesovice 749, 1131, 750, 749, 1131, 750, Obec

komunikace 1111, 759 1111, 759 HoreSovice
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D4 M|st.n| HoreSovice 1140 9 tv)ec_
komunikace HoreSovice

D5 M|s§n| HoreSovice 1139 9 tv)ec_
komunikace HoresSovice

D6 M|st.n| HoreSovice 1123 E)tv)ec_
komunikace HoreSovice

(Viz ,Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci”.)

2. Verejné prospésna opatreni
Vefejné prospésna opatieni, pro ktera Ize uplatnit pfedkupni pravo, byla vyjmuta na

zakladé §101 novely Stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

j) Stanoveni _kompenzaénich _opatreni __podle 8§50 odst.6
stavebniho zakona

Uzemni plan Hofe$ovice nebyl posuzovan z hlediska vlivu na evropsky vyznamnou
lokalitu nebo ptaéi oblast, proto nevyplynula Zadna kompenzaéni opatfeni dle §50 odst.6

Stavebniho zakona.

k) Udaje o poétu list a poétu vykresi grafické éasti

Textova ¢ast uzemniho planu obsahuje 29 stran.
Graficka ¢ast dokumentace obsahuje celkem 5 vykresu:
Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi— 1 : 5 000
Hlavni vykres — Urbanisticka koncepce s vymezenim ploch s rozdilnym vyuzitim — 1 : 5 000

Vykres koncepce usporadani krajiny — 1 : 5 000

P w N RE

Vykres koncepce vefejné infrastruktury - Dopravni a technicka infrastruktura, ob&anské
vybaveni vefejné infrastruktury, vefejné prostranstvi - 1 : 5 000

5. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci — 1 : 5 000
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